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Krydsled og teleskopaksler kan leveres i diverse specialudferelse. Kontakt ven-
ligst vores salgsafdeling pa tIf. 43868333 for at yderligere spergsmal og for at

rekvirere uddybende materiale.



Krydsled standard

Enkelte og dobbelte krydsled DIN 808-7551

Preaecisionskrydsled med haerdede nav
Enkelt krydsled maks. bgjningsvinkel 45° - dobbelt krydsled maks. bgjningsvinkel 90°
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Praecisionskrydsled standard
Enkelt krydsled Dobbelt krydsled Boring pa foresporgsel

d D L1 L2 L1 d D1 L3 L5 L3XL4 | bxt d S Sw
Type | H7 pa foresporgsel | Type H7 H7 H8 HS8
101A |6 16 34 9 101AD (8 16 61 27
102A |8 16 40 11 |58 102AD (8 16 67 27 | 2x9 10
103A |10 22 45 10 (48 62 76 |103AD (10 20 75 30 |3x11,4 12 10 10
103/1A( 10 20 45 10 |48 62 3x11,4 12 10 10
104A |12 25 50 11 |56 86 74 |(104AD (12 22 74 11 86 29 |4x13,8 16 12 12
1056A |14 29 56 13 |60 74 90 |105AD (14 25 85 13 95 33 |5x16,3 14 14
106A (16 32 65 15 |68 86 95 (106AD |16 29 100 19 104 35 |5x18,3 20 16 16
107A |18 37 72 17 |74 108 107AD (18 32 112 20 114 39 | 6x20,8 18 18
108A |20 40 82 19 |108 127 108AD |20 40 112 20 46 |6x22,8 25 20 20
109A |22 47 95 22 | 127 109AD (22 40 145 25 48 | 6x24,8 22 22
110A (25 50 108 26 | 105 132 140(110AD (25 50 163 24 59 |8x28,3 32 25 25
111A |30 58 122 30 | 166 178 111AD (30 58 182 28 66 | 8x33,3 30 30
111/1A| 32 63 130 30 111/1AD|32 63 198 30 84 | 10x35,3 30 35
112A (35 70 140 35 112AD (35 70 212 32 78 | 10x38,3 35
113A |40 80 160 42 113AD (40 80 245 38 95 | 12x43,3 B85
114A |50 95 190 54 114AD |50 95 290 50 120| 14x53,8 B85

Beskyttelsesbaelge for max. 95°C

til kreevende miljger for krydsled str. 102 til str. 111.
Bestillingseks. til krydsled str. 104: Beskyttelsesbaelg 104G
Rekvirer specialprospekt

Praecisionskrydsled med snaplas

Standard praecisionskrydsled type AR eller med nélelejer type VR
som standard med snaplas pa det ene led

leveres med boring og not eller med sekskanthul

Rekvirer specialbrochure




Krydsled specialudfarelse

Enkelte og dobbelte krydsled
Enkelt krydsled maks. bgjningsvinkel 45° - dobbelt krydsled maks. bgjningsvinkel 90°
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Praecisionskrydsled i rustfast stal

SH8

Enkelt krydsled Dobbelt krydsled Boring pa foresporgsel
d D L1 L2 d D1 L3 L4 L5| bxt S Sw

Type H7 Type H7 H8 Hs
100X (5 10 44 15 5
101X |6 13 50 18 6

102X |8 16 58 19 8 | 2x9 8
103X 10 22 76 25 10 | 3x11,4 10
104X 12 25 86 29| 104DX | 12 22 105 29 25| 4x13,8 12 12
105X 14 29 90 30| 105DX | 14 25 119 33 29 | 5x16,3 14 14
106X |16 32 95 30| 106DX | 16 29 125 35 30 | 5x18,3 16 16
107X |18 37 108 35| 107DX | 18 32 134 39 30 | 6x20,8 18 18
108X |20 40 108 32| 108DX | 20 40 154 46 32 | 6x22,8 20 20
109X |22 47 127 38| 109DX | 22 40 173 46 38 | 6x24,8 22 22
110X |25 50 140 44| 110DX | 25 50 199 59 44 | 8x28,3 25 25
111X |30 58 178 58 | 111DX | 30 58 244 66 58 | 8x33,3 30 30

Praecisionskrydsled med nalelejer

Enkelt krydsled Dobbelt krydsled Boring pa foresporgsel
d D L1 L2 d D1 L3 L4 L5|bxt S SwW

Type | H7 Type H7 H8 H8
102v (8 16 52 15 2x9

103v (10 20 62 18 | 103DV |10 20 88 26 18| 3x11,4 10 10
105v (14 25 74 20 |105DV |14 25 104 33 19| 5x16,3 14 14
106V (16 32 86 24 | 106DV |16 32 125 39 24 | 5x183 16 16
107v (18 37 72 17 18 | 6x20,8 18
108V (20 40 108 30 | 108DV |20 40 156 48 30| 6x22,8 20 20
109V (22 47 95 22 22 | 6x24,8 22
110V (25 50 132 38 | 110DV |25 50 188 59 37 | 8x283 25 25
111V |30 63 166 45 | 111DV |30 63 238 80 41 | 8x33,3 30 30
111/1V|( 32 63 166 45 | 111/1DV| 32 63 238 80 41 | 8x35,3

112v (35 70 140 35| 112DV |35 70 212 78 30 | 10x38,3 B85
113V (40 80 180 50 | 113DV |40 80 290 120 48 | 12x43,3 B85
114V |50 95 190 54 | 114DV |50 95 290 120 50 | 14x53,8 35



Teleskopaksler

Teleskopaksler med praecisionskrydsled

. | SW - S -
dH7 i H8
Teleskopaksler
med standard krydsled
Type | d D L1 L2 B bxt S SW E F
H7 H8 H8

125A | 10 22 45 10 40 | 3x11,4 10 10 M1 14
126A | 12 256 50 11 45 | 4x13,8 12 12 13 16
127A | 14 29 56 13 45 | 5x16,3 14 14 13 16
128A | 16 32 65 15 45 | 5x18,3 16 16 16 20
129A | 18 37 72 17 45 | 6x20,8 17 18 16 20
130A | 20 40 82 19 45 | 6x22,8 20 20 18 22
131A | 22 47 95 22 48 | 6x24,8 2 22 21 25
132A | 26 50 108 26 48 | 8x28,3 25 26 23 28
133A | 30 58 122 30 50 | 8x33,3 30 3 26 32
134A | 35 70 140 35 50 | 10x38,3 36 35 32 38
135A | 40 80 160 42 50 | 12x43,3 41 35 42 48
136A | 50 95 190 54 50 | 14x53,8 50 35 42 48

Teleskopaksler

med krydsled med nalelejer

Type |d D L1 L2 B |bxt S SW E F
H7 H8 H8

125v |10 20 62 18 40 | 3x11,4 10 10 11 14
127v |14 26 74 20 45 | 5x16,3 14 14 13 16
128V | 16 32 86 24 45 | 5x18,3 16 16 16 20
129v | 18 37 72 17 45 | 6x20,8 18 18 16 20
130v | 20 40 108 30 45 |6x22,8 20 20 18 22
131V | 22 47 95 22 48 | 6x24,8 22 22 21 25
132v | 26 50 132 38 48 | 8x28,3 25 26 23 28
133V | 30 63 166 45 50 | 8x33,8 30 30 32 38

134v | 35 70 140 35 70 | 10x38,3 35 32 38
135V | 40 80 180 50 70 | 12x43,3 35 42 48
136V | 50 95 190 54 70 | 14x53,8 35 42 48

Ved bestilling opgiv: Lmin + Lmax samt boring dH7
Eks.: Type 125A dH7 = 10, Lmin = 130 mm, Lmax = 150 mm




Valg af krydsled

Kriterie for valg af krydsled

Tabellen viser det maksimalt tilladte moment i Kgm beregnet pd basis af vinkel-  Tabel 1

hezeldning p& 10° og kontinuerlig drift. Vinkel t.o.m.| Faktor F
Hvor vinkelhaeldning er sterre en 10°vil veerdierne blive reduceret i overensstem- 5o 1,25
melse med momentfaktorerne vist i tabel 1. 10° 1
20° 0,75

Eksempel med kriterier for valg af krydsled, hvor der tages hgjde for kraftover- 30° 0,45
forsel, hastighed og heeldningsvinkel. 40° 0,30
Eksempel:

Kraftoverforsel N3 CV

Hastighed n 2000 o/min

Heeldningsvinkel 20°

Overforselsmomentet bliver herefter:

Mt = 716,2x N _ 716,2x 3 ~1,074 Kgm
n 2000

Overfgrselsmomentet er 1074 Kgm. Da hezeldningsvinklen er 20°, skal der veelges et sterre krydsled til at over-
fore det forhgjede moment, der fremkommer jvnf. faktortabellen (Tabell1). Heraf fremgéar det, at faktoren F er
0,75 ved 20°. Moment MT skal divideres med faktor F.

Mt _ 1074 MT4,432 Kgm
F 0,75

Det rigtige krydsled skal kunne klare et moment pa 1,432 eller mere hvilket i h.t. den efterfolgende tabel svarer
til krydsled med nélelejer type 105V. (Omregningsfaktor 1 Kgm = 9,80665 Nm)

Momentabel for standard krydsled

Omdrejning / min

Type 100 200 300 400 500 700 800
103A-125A | 25 17 145 13 12 11 7,5
104A-126A | 43 25 20,5 17 155 13 12
105A-127A | 68,5 43 39,5 36 33,5 285 26,5
106A-128A | 86,5 84 72 57,5 51,5 41 36
107A-129A | 156 120 96 72 60 48
108A-130A | 240 168 120 96 84 60
109A-131A [ 300 192 144 120 96 72
110A-132A | 384 240 168 144 120 96
111A-133A | 432 264 192 156 132

112A-134A | 456 300 228 174 144

113A-135A | 504 336 264 216

114A-136A | 720 480 336 264

Momentabel for krydsled med nélelejer
Omdrejning / min

Type 250 500 1000 2000 3000 4000
102V 5,8

103V-125V 22 17 14 11 10 9
105V-127V 34 29 24 22 20 18
106V-128V | 65 55 45 40 37 32
107V-129V 75 61 50 45 40 36
108V-130V 140 120 100 80 70 65
109V-131V 162 132 108 88 77 71
110V-132V 200 170 130 110 90 85
111V-133V 300 270 230 190 160 140
112V-134V 326 277 237 198 168
113V-135V | 365 303 255 205 186
114V-136V 402 335 275 225 198

For dobbelte krydsled er veerdien 90%




Montering og vedligeholdelse

Momentabel for krydsled i rustfast stal

Omdrejning / min
Type 100 200 300 400 500 700 800
100X 36 33 28 25 23
101X 44 44 35 32 29
102X 86 6 53 46 4 34 3,1
103X 123 83 7 6,4 58 52 35
104X 21 126 10 8 73 63 58
105X 33 21,3 19,3 17,6 16,3 13,3 12,6
106X 45 42 353 28 253 20 17,3
107X 76 60 46,6 353 29,3 233
108X 117 84 58,6 46,6 41,3 29,3
109X 146 96 70 58,6 46,6 35,3
110X 192 120 84 72 60 48
111X 216 132 96 78 66

Montering og vedligeholdelse

Gaflerne pd krydsleddene skal veere pa samme hgjde som vist pa tegningen nedenunder. Hvis krydsleddene
monteres forkert, vil det fordrsage uregelmaessige hastigheder.

/

Gafler i korrekt position Gafler i forkert position
Rigtigt monteret Forkert monteret

Ved montering af to krydsled p& en aksel skal gaflerne vaere placeret som vist, séledes at ‘O’ er 90 grader pa
centerlinie af de indvendige gafler, og de udvendige gaflers centerlinie er paralelle.

Vedligeholdes af praecisionskrydsled er minimeret til kun at omfatte smgaring, som ber foretages en gang om
dagen.

| stovede omgivelser ber krydsleddene forsynes med beskyttelseskapper af gummi. Udover at beskytte kryds-
leddene er det ogsa muligt at fylde kapperne med fedt, som derved smarer krydsleddene og de bliver derved
vedligeholdelsesfri.

For at fa den optimale udnyttelse af krydsled, savel kombinationer med enkelte krydsled, som med dobbelte
krydsled, ber man iagttage folgende ved monteringen:

Vinklerne i hver ende af akslen skal vaere ens, og man skal til enhver tid sorge for, at den monterede indgangs-
aksel og udgangsaksel altid er paralelle for at undgd uregelmaessige hastigheder.

Korrekt: Forkert:
Vinklerne o Vinklerne o. og B
er ens er ikke ens

Korrekt: Forkert:
Vinklerne a og a1 Vinklerne a og at
er parallelle er ikke parallelle




Vort program indeholder ogsa:

Konstruktionselementer:
Seegerringe - KLEE-cail - Rerindsatse
Presmeatrikker - Betjeningselementer
Hurtigspaendere - Spaendeband Slangeforbindel ser -
Kabelbindere

Tallerken- og balgefjedre
Toleranceringe - Vibrationsdsempere
Justerskruer - Kryds- og kugleled
Kardanled - Smerenipler

Ledhoveder og gaffelstykker, vinkelled
Gasfjedre - Kaerv- og spaendstifter
Skive- og pasfedre

Olietagtningsringe, O ringe, Lejedagksler
Mekaniske tedlere og indikatorer

Konstruktionselementer

~

S I

~ Transmissionselementer:

4] Tandhjulsgear - Snekkegear

E Smagearmotorer - AC+DC motorer

g Frekvensomformere - Encodere

S Bremse/koblingskombinationer

g Kardanled - Koblinger
Spaendelementer - Friktionsnav

] Actuatorer - Linegerprodukter

= Ringkammerblaesere

g Kaeder og kaedehjul

% - Kile- og tandremme

- Kile- og tandremskiver

E Taperbgsninger

NSK Lejer

KLEEY

Rekvirer udfarlige specialkatal oger

BRD. KLEE

Ingenigr- og Handelsaktieselskab - Gadagervej 11 - DK-2620 Albertslund - TIf. 43868333 - Fax 43868388
www.klee-online.dk . e-mail: klee@brd-klee.dk
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